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Ein Haus wird gebaut

Hier soll ein Einfamilienhaus gebaut werden.

Schon vor Baubeginn wurde ein genauer Plan

vom Architekten gezeichnet. 
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Wenn die Baubehörde die Zustimmung 

erteilt (= gegeben) hat, kann mit dem Bau

begonnen werden. 

Mit Holzlatten wird die genaue Größe des Hauses

auf dem Baugrund abgesteckt.  

Nun kann mit dem Ausheben 

[image: image3.wmf]der Baugrube begonnen werden. 

Die Grundmauern müssen auf festem Fundament

errichtet werden, 

weil sie das ganze Haus tragen müssen. 

Die Grundmauern werden betoniert 

und mit Asphalt gegen Feuchtigkeit isoliert. 

Wenn die Grundmauern fertig sind, wird darauf die Kellerdecke gelegt. Vor dem Betonieren der Decke werden die langen Gitterträger mit Einlageziegeln und einem Drahtgeflecht verbunden. 

Auf den Rohbau wird der Dachstuhl gesetzt 

und das Dach mit Dachziegel abgedeckt. 

Jetzt können auch die nicht tragenden Zwischenwände

eingesetzt werden. 

Wenn der Rohbau fertig ist, werden vom Installateur 

Strom- und Wasserleitungen verlegt. 

Danach werden die Wände verputzt und die 

Türen und Fenster eingesetzt. 

Das Wohnhaus ist aber noch lange nicht fertig und kann noch nicht bezogen werden. 

Welche Arbeiten müssen noch erledigt werden?
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